
LAKO ULAGANJE PAPIRA, STOLNI, TERMALNI

Brzina ispisa (220 mm/sek)
Prilagodljiva širina papira 50-82,5mm
Upravljački programi za razne operacijske sustave: Windows (7, XP, 2000, 
2003), WEPOS, OPOS, Linux, Java POS.

www.micropos.biz

WTP-100+



Centralni servis:  Puntijar d.o.o.
   www.puntijar.hr
   micropos@puntijar.hr

PRODAJNI PREDSTAVNIK:

SPECIFIKACIJA
STAVKA VRSTA
MODEL WTP-100+

ISPIS NAČIN izravni, termalni

BRZINA 220 mm/sek

ŠIRINA 75 mm (512 toč/redak)

REZOLUCIJA 180 dpi

PAPIR VRSTA termalni

ŠIRINA 50 mm - 82,5 mm

DEBLJINA 0,06 mm - 0,09 mm

PROMJER VALJKA najviše 80,0 mm
UNUTARNJI PROMJER 
VALJKA

12.5 mm ± 0,5 mm

POUZDANOST TRAJANJE TERMO GLAVE 160 km
PROSJEČNI CIKLUS 
IZMEĐU KVAROVA

60.000.000 redaka

AUTOMATSKI REZAČ 1.500.000 rezova (giljotina)

SENZOR kraj papira, papir na izmaku, otvoren poklopac, 
crna boja (izborno)

SUČELJE STANDARDNO USB

OPCIONALNO serijsko, paralelno

EMULACIJA ESC/POS kompatibilna

UPRAVLJAČKI PROGRAM upravljački programi za sustave Windows (7, XP, 
2000, 2003, VISTA), WEPOS, OPOS, Linux, JavaPOS

NAPAJANJE VRSTA Vanjsko, elektronska regulacija

IZMJENIČNO 100 - 240 V izmjenično 50/60 Hz

ISTOSMJERNO 24 V istosmjerno/2,5 A

TEMPERATURA U RADU 5 - 40 oC

SKLADIŠTENJA -20-60 oC

DIMENZIJE 156 mm x 203 mm x 155 mm (ŠxDxV)

MASA 1,7 kg

BOJA crna, srebrna

SENZOR PAPIRALAKO ULAGANJE
 PAPIRA

MALEN AUTOMATSKI 
REZAČ

RAZNA SUČELJA ŠIRINA PAPIRA

- Kartica standardnog sučelja: USB
- Opcionalno sučelje: serijsko,   paralelno

SUČELJE


